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Оборудование AHD2.0

Вандалозащищенная  
AHD ТВ камера

серия

GF-VIR

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IR4453AHD
Конструктивные особенности Влагозащищенная с ИК подсветкой
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20м
Объектив f 3.6 мм/F1.2
Тип чувствительного элемента 1/3" CMOS
Количество эффективных элементов 2 Mpix 1920x1080
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.05
Отношение "сигнал-шум", дБ 52
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 80/150
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55
Габаритные размеры, мм Ø170x80х150

 ИК-подсветка до 20 м
 Рабочие температуры от - 40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66 
 Для установки на улице

ТВ камеры AHD с ИК 
подсветкой

серия

GF-IR
НОВИНКА! GF-IR4353AHD2.0

НОВИНКА! GF-IR4453AHD2.0-VF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-IR4353AHD2.0 GF-IR4453AHD2.0-VF
Конструктивные особенности Влагозащищенный кожух с козырьком и кронштейном
ИК подсветка 8IR, λ=850нм, 20 м 14IR, λ=850нм, 40 м
Объектив f 3.6 мм f (2.8-12) мм
Тип чувствительного элемента 1/3" CMOS
Количество эффективных элементов 2 MPix 1920x1080
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.05
Отношение "сигнал-шум", дБ 52
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 100/300
Диапазон рабочих температур, °С -40 ... +60
Габаритные размеры, мм 215x140x105 265x175x120

 3-DNR
 Расширенный динамический диапазон
 Функция блокировки зоны изображения
 Детектор движения
 Компенсация подсветки
 Режим "День-Ночь"
 Рабочие температуры от -40 до +60 °С

НОВИНКА! GF-VIR4306AHD2.0

GF-IR4353AHD2.0 

GF-IR4453AHD2.0-VF 
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Оборудование AHD

Купольная ТВ камера AHD
серия

GF-D
НОВИНКА! GF-DIR4421AHD 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DIR4421AHD
Конструктивные особенности Комнатная купольная камера потолочного крепления
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 10 м
Объектив f 3.6 мм/F1.2
Тип чувствительного элемента 1/4" CMOS
Количество эффективных элементов 1 Mpix 1280x720
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1
Отношение "сигнал-шум", дБ 52
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 100/150
Диапазон рабочих температур, °С -20 … +60
Габаритные размеры, мм Ø108x98

 3-DNR
 Расширенный динамический диапазон
 Функция блокировки зоны изображения
 Детектор движения
 Компенсация подсветки
 Режим "День-Ночь"

серия

GF-D GF-DIR4423AHD-VF

Камеры телевизионные цветного 
изображения AHD

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-DIR4423AHD-VF
Конструктивные особенности Корпус "минидом" с ИК подсветкой
ИК подсветка 30IR, λ=850нм, 20м
Объектив f(2.8-12) мм/F1.2
Тип чувствительного элемента 1/3" CMOS
Количество эффективных элементов 1.3Mpix 1280x960
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.08
Отношение "сигнал-шум", дБ 58
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 80/150
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 127x98

 ИК-подсветка до 20 м
 3D Axis 
 Для установки в помещении
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Камеры телевизионные цветного 
изображения AHD

серия

GF-IR GF-IR4453AHD 
GF-IR4453AHD-VF 
GF-IR4455AHD-VF  

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-IR4453AHD GF-IR4453AHD-VF GF-IR4455AHD-VF
Конструктивные особенности Влагозащищенная с ИК подсветкой
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20м 14IR, λ=850нм, 40м 6IR, λ=850нм, 60м
Объектив f 3.6 мм/F1.2 f(2.8-12) мм/F1.2 f (5.0-50) мм/F1.2
Тип чувствительного элемента 1/3" CMOS
Количество эффективных элементов 1.3Mpix 1280x960
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.08
Отношение "сигнал-шум", дБ 58
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 80/150 80/200 80/850
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55
Габаритные размеры, мм Ø170x80х150 Ø217x96х118 Ø267×103×150

GF-IR4453AHD 

GF-IR4453AHD -VF

 ИК-подсветка до 60 м
 Рабочие температуры от - 40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66 
 Для установки на улице

GF-IR4455AHD -VF

ТВ камеры AHD с ИК 
подсветкой

серия

GF-IR
НОВИНКА! GF-IR4451AHD

НОВИНКА! GF-IR4451AHD-VF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-IR4451AHD GF-IR4451AHD-VF
Конструктивные особенности Влагозащищенный кожух с козырьком и кронштейном
ИК подсветка 8IR, λ=850нм, 20 м 14IR, λ=850нм, 40 м
Объектив f 3.6 мм f (2.8-12) мм
Тип чувствительного элемента 1/4" CMOS
Количество эффективных элементов 1 Mpix 1280x720
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1
Отношение "сигнал-шум", дБ 52
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 100/300
Диапазон рабочих температур, °С -40 ... +60
Габаритные размеры, мм 215x140x105 265x175x120

 3-DNR
 Расширенный динамический диапазон
 Функция блокировки зоны изображения
 Детектор движения
 Компенсация подсветки
 Режим "День-Ночь"
 Рабочие температуры от -40 до +60 °С

GF-IR4451AHD 

GF-IR4451AHD-VF 

Оборудование AHD
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Оборудование AHD

Камеры телевизионные 
цветного изображения AHD

серия

GF-VIR

Видеорегистраторы 
AHD real time

серия

GF-DV
НОВИНКА! GF-DV0404AHD2.0

GF-DV0404AHD v2 
GF-DV0802AHD

GF-DV1602AHD v2

GF-VIR4306AHD 
GF-VIR4306AHD-VF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-VIR4306AHD GF-VIR4306AHD-VF 
Конструктивные особенности Вандалозащитный корпус "минидом" с ИК подсветкой
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20 м 14IR, λ=850нм, 40 м
Объектив f 3.6 мм/F1.2 f(2.8-12) мм/F1.2
Тип чувствительного элемента 1/3" CMOS
Количество эффективных элементов 1.3Mpix 1280x960
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.08
Отношение "сигнал-шум", дБ 58
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 80/150 80/200
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55
Габаритные размеры, мм Ø92x65 Ø119x84

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-DV0404AHD2.0 GF-DV0404AHD 
v2 GF-DV0802AHD GF-DV1602AHD 

v2
Количество каналов «видео» вход-
выход 4 BNC / 1 VGA / 1 HDMI 8 BNC / 1 VGA / 

1 HDMI
16 BNC / 1 VGA 

/ 1 HDMI
Количество каналов звука вход-выход 4 RCA / 1 RCA 1 RCA / 1 RCA 2 RCA / 1 RCA
Многозадачность Пентаплекс
Общая скорость записи, к/c 100 200 400
Вид компрессии видео H.264
Максимальное разрешение записи 1080p (AHD) 720p (AHD)
Операционная система Virus free Linux
Накопитель HDD 1 SATA 4 Tb 1 SATA 4 Tb
Детектор движения Есть
LAN 1 RJ45 10M/100M
HDMI выход 720p / 1080i / 1080p
VGA выход 1024x768 / 800x600
Порт USB USB2.0
Напряжение источника питания, В 12B
Диапазон рабочих температур, °С 0…+55
Габаритные размеры, мм 255x236x45

GF-VIR4306AHD GF-VIR4306AHD-VF 

 ИК-подсветка до 40 м
 Рабочие температуры от - 40 до +55 °С
 Вандалозащищенный корпус 
 Для установки на улице

 Запись изображения с высоким качеством

 Запись изображения в реальном времени

 Работают с IP камерами Giraff e
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Оборудование 1080p HD-SDI

 Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
 Экранное меню OSD
 Автоматическая регулировка усиления AGC
 Компенсация встречной засветки BLC
 Шумоподавление DNR
 Для установки в "минидома" и уличные гермокожухи

серия

GF-M GF-M4302HD 
GF-M4308HDN-VF

Модульные
HD-SDI камеры 

Купольные HD-SDI камеры 
«минидом» 

серия

GF-D GF-D4322HD 
GF-D4322HDN-VF

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-D4322HD GF-D4322HDN-VF
Конструктивные особенности Крепление модуля 3D-Axis, экранное меню OSD
ИК подсветка -
Режим "День-Ночь" Цифровой Механизм "ДН"

Варианты объектива f 3.6 /f 6.0 /f 8.0 мм f (2.8-12) мм/
f (3.6-16) мм

Тип чувствительного элемента 1/3" 2.1MPix SONY CMOS Progressive Scan
Количество эффективных 
элементов 1936x1105 pix 1944x1092 pix

Разрешение по горизонтали, ТВЛ 1100
Режим видевыхода 1080p@25fps / 720p@50fps
Тип видеовыхода HD-SDI / 1.0 Vp-p / PAL

Минимальная освещенность 
объекта, люкс

1.0 (цвет) / 0.5 (ч/б) / 0.002 
(цвет DSS on) / 0.001 (ч/б DSS 

on)
1.0 (цвет) / 0.5 (ч/б) / 0.02 (Sens 

Upx60)

Отношение "сигнал-шум", дБ 50
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 180
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 90х65

 170 

 Ø 120х80 

www.absolutsb.ru

 Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
 3D-Axis
 Экранное меню OSD
 Автоматическая регулировка усиления AGC
 Компенсация встречной засветки BLC
 Шумоподавление DNR
 Для установки в помещении

GF-M4302HD GF-M4308HD-VF 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-M4302HD GF-M4308HDN-VF
Конструктивные особенности Экранное меню OSD
Режим "День-Ночь" Цифровой Механизм "ДН"
Варианты объектива f 2.8 /f 3.6 / f 6.0 /f 8.0 мм f (2.8-12) мм/ f (3.6-16) мм
Тип чувствительного элемента 1/3" 2.1Mpix Sony CMOS Progressive Scan
Количество эффективных элементов 1936x1105 pix 1944х1092 pix
Разрешение по горизонтали, ТВЛ 1100
Режим видевыхода 1080p@25fps / 720p@50fps
Тип видеовыхода HD-SDI / 1.0 Vp-p / PAL

Минимальная освещенность объекта, люкс 1.0 (цв.) / 0.5 (ч/б) / 0.002 (цв.
DSS on) / 0.001 (ч/б DSS on)

1.0 (цв.) / 0.5 (ч/б) / 0.02 (Sens 
Upx60)

Отношение "сигнал-шум", дБ 50
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 180 170
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм 32x32 42x42
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Оборудование 1080p HD-SDI

Корпусная HD-SDI камера 
стандартного исполнения 

серия

GF-С

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-C4343HD 
Конструктивные особенности Экранное меню OSD, RS-485
Режим "День-Ночь" Механизм "ДН"
Объектив Крепление C/CS-mount
Тип чувствительного элемента 1/3" 2.1MPix Panasonic CMOS Progressive Scan
Количество эффективных элементов 1944x1092 pix
Разрешение по горизонтали, ТВЛ 1100
Режим видевыхода 1080p@25fps / 720p@50fps
Тип видеовыхода HD-SDI / PAL
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1 / F1.4, 30IRE
Отношение "сигнал-шум", дБ 50
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 200
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм 71x58x127

GF-C4343HD 
 Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
 Экранное меню OSD
 Автоматическая регулировка усиления AGC
 Компенсация встречной засветки
 Шумоподавление DNR
 Механический ИК-фильтр
 Для установки в помещении и гермокожухи

Влагозащищенные 
с ИК-подсветкой

серия

GF-IR GF-IR4344HD 
GF-IR4344HD-VF

 Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
 Автоматическая регулировка усиления AGC
 Компенсация встречной засветки
 Шумоподавление DNR
 Механический ИК-фильтр
 Для установки на улице

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IR4344HD GF-IR4344HD-VF 

Влагозащищенная с ИК подсветкой
24IR, λ=850нм, 20 м 42IR, λ=850нм, 40 м

Механизм "ДН"
f 3.6 мм f (2.8-12) мм

1/3" 2.43Mpix Sony CMOS Progressive Scan
1944x1092 pix

1100
1080p@25fps / 720p@50fps

HD-SDI / CVBS (PAL)
0.1 / F1.2, 30IRE

50
12±10%

500
IP66

-10 … +55

Конструктивные особенности 
ИК подсветка 
Режим "День-Ночь"
Объектив 
Тип чувствительного элемента 
Количество эффективных элементов 
Разрешение по горизонтали, ТВЛ 
Режим видевыхода 
Тип видеовыхода 
Минимальная освещенность объекта, люкс 
Отношение "сигнал-шум", дБ 
Напряжение питания, В 
Ток потребления ,мА 
Класс защиты корпуса 
Диапазон рабочих температур, °С 
Габаритные размеры, мм 

 www.absolutsb.ru

70x150 263x121x103

GF-IR4344HD

GF-IR4344HD-VF

Girafi
ч
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Оборудование 1080p HD-SDI

серия

GF-DV
GF-DV0901HD

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0901HD
Количество каналов «видео» вход-выход 1 HD-SDI + 8 BNC / 1 VGA + 1 HDMI
Количество каналов звука вход-выход 9 RCA / 1 RCA
Многозадачность Pentaplex
Общая скорость записи, кадров в секунду 1x1080p@25fps + 8xD1@200fps 
Вид компрессии видео H.264
Максимальное разрешение записи 1080P (1920x1080)
Операционная система Linux
Накопитель HDD 2 SATAx2000 Gb
Детектор движения Матрица 22х40
Количество тревожных входов-выходов 9 / 2
LAN 1 RJ45 10M/100M Ethernet
HDMI выход 1920x1080
VGA выход 1024x768 / 1280x1024 / 1440x900
Порт USB 2 USB2.0
Порт RS-485 (управление поворотным устройством) есть
Мобильный интернет-мониторинг E-mail, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, CMS, PDA
Напряжение источника питания, В 12B
Диапазон рабочих температур, °С 0…+55
Габаритные размеры, мм 405x320x55

HD видеорегистраторы

 Запись изображений высокой четкости

 Запись и воспроизведение в реальном времени

 Вид компрессии H.264

серия

GF-DV GF-DV0404HD

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0404HD
Количество каналов «видео» вход-выход 4 HD-SDI / 1 VGA + 1 HDMI
Количество каналов звука вход-выход 4 RCA/1 RCA
Многозадачность Triplex
Общая скорость записи, кадров в секунду 1080p@100fps
Вид компрессии видео H.264
Максимальное разрешение записи 1080P (1920x1080)
Операционная система Linux
Накопитель HDD 2 SATAx3000 Gb
Детектор движения Матрица 22х40
Количество тревожных входов-выходов 4 / 2
LAN 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
HDMI выход 1920x1080, 1280x720
VGA выход 1280x1024
Порт USB 2 USB2.0
Напряжение источника питания, В 60B
Диапазон рабочих температур, °С 0…+55
Габаритные размеры, мм 430x55x293

HD видеорегистраторы

 Запись изображений высокой четкости
 Запись и воспроизведение в реальном времени
 Вид компрессии H.264

Giraffe
у

3Girattc

в-

iWSA
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серия

GF-DV GF-DV0801HD 
GF-DV1601HD

HD видеорегистраторы

 Автоматическое определение видеосигнала
 Запись изображений высокой четкости
 Запись и воспроизведение в реальном времени
 Вид компрессии H.264

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0801HD GF-DV1601HD
Количество каналов «видео» 
вход-выход 8 HD-SDI / 1 VGA + 1 HDMI 16 HD-SDI/1 VGA+ HDMI

Количество каналов звука  
вход-выход 8 RCA / 2 RCA 8RCA / 2RCA

Многозадачность Triplex
Общая скорость записи,  
кадров в секунду 1080p@200fps, 1080p@400fps

Вид компрессии видео H.264
Максимальное разрешение 
записи 1080P (1920x1080)

Операционная система Linux
Накопитель HDD 6 SATAx3000 Gb + 1 eSATAx3000 Gb
Детектор движения Матрица 22х40
Количество тревожных  
входов-выходов 8 / 2 16/2

LAN 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
HDMI выход 1920x1080, 1280x720
VGA выход 1280x1024
Порт USB 2 USB2.0
Напряжение источника 
питания, В 220B

Диапазон рабочих температур, 
°С 0…+55

Габаритные размеры, мм 442x92x438

Оборудование 1080p HD-SDI
Girafi

ч
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 IP камеры

серия

GF-IP
5MPix сетевая IP камера
с ИК подсветкой

GF-IPIR4253MP5.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ
МодельGF-IPIR4253MP5.0
Конструктивные особенностиКорпус "влагозащищенный кожух"
ИК подсветка36IR, λ=850нм, 30м
Объективf 3.6 мм/ F1.4
Тип чувствительного элемента1/2.5" 5MPix CMOS
Разрешение2560x1920
Вид компрессии видеоH.264
Минимальная освещенность объекта, люкс0.1/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/c6 (2560x1920)
Onvif2.0

Видеопоток5MPix 2560x1920 6fps, 3MPix 2048x1536 12fps, 
2MPix 1920x1080 25fps

Видеовыход1-LAN
Напряжение питания, В12±10% / PoE
Класс защиты корпусаIP66
Диапазон рабочих температур, °С-40 … +55
Габаритные размеры, ммØ 60x60x140

 Onvif 2.0
 ИК подсветка до 30 м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице

серия

GF-IP
2MPix сетевая IP камера
с объективом Fish Eye

НОВИНКА! GF-IPDIR4308MPFY3.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ
МодельGF-IPDIR4308MPFY3.0

Конструктивные особенностиФорм-фактор круга, разделен на 3 сектора с ИК-диодами, 
в центре широкоугольный объектив "рыбий глаз"

ИК подсветка3IR, λ=850нм, 15м
Объективf 1.27 мм/ F1.2
Тип чувствительного элемента1/3" CMOS
Разрешение1920x1080
Вид компрессии видеоH.264
Минимальная освещенность объекта, люкс0.08
Максимальная частота кадров, к/c25
Onvif2.0
Видеопоток2 MPix 1920x1080 25 fps
Видеовыход1-LAN
Напряжение питания, В12±10%
Класс защиты корпусаIP41
Диапазон рабочих температур, °С-20 ... + 60
Габаритные размеры, ммØ 130x110

 Onvif 2.0
 Угол обзора 360o
 Рабочие температуры от -20 до +60 °С
 ИК до 15 м
 Поддерживает функцию управления ePTZ

ejpura

JIAU0

Y®

JIAU0
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серия

GF-IP
 НОВИНКА! GF-IPIR4355MP2.0-VF

GF-IPIR1355MP2.0-VF

2MPix сетевые IP камеры
с ИК подсветкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-IPIR4355MP2.0-VF GF-IPIR1355MP2.0-VF
Конструктивные особенности Корпус "влагозащищенный кожух"
ИК подсветка 6IR, λ=850нм, 80м 14IR, λ=850нм, 40м
Объектив f (5.0-50) мм f (2.8-12) мм 

Тип чувствительного элемента 1/2.7"  CMOS 1/2.7'' 2MPix Sony Exmor CMOS 
Sensor

Разрешение 1920х1080
Вид компрессии видео Н.264
Минимальная освещенность 
объекта, люкс 0.01/0 (IR on)

Максимальная частота кадров, к/c 25
Onvif 2.0

Видеопоток 2MPix 1080p1920x1080 25fps; 
720p 1280x720 25fps

Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10%  / PoE
Диапазон рабочих температур, °С -40 ... +55
Габаритные размеры, мм 325х190х140 217x96x119

GF-IPIR1355MP2.0-VF

 Onvif 2.0
 ИК подсветка до 80 м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице
 PoEGF-IPIR4355MP2.0-VF

серия

GF-IP
2MPix сетевая IP камера
с ИК подсветкой

GF-IPIR4353MP2.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPIR4353MP2.0
Конструктивные особенности Корпус "влагозащищенный кожух" 
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20м
Объектив f 4.0 мм/ F1.2
Тип чувствительного элемента 1/2.7" CMOS
Разрешение 1920х1080
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.08/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/c 25
Onvif 2.0
Видеопоток Два потока 1080P/D1
Видеовыход 1-BNC, 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С -40 ... + 55
Габаритные размеры, мм Ø 75x145

 Onvif 2.0
 ИК подсветка до 20 м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице
 PoE

IP камеры
Girafi

ч

OnVIF
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 Onvif 2.0
 ИК подсветка до 80 м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице
 PoE

серия

GF-IP
GF-IPVIR4306MP2.0 

GF-IPVIR4306MP2.0-VF

2MPix вандалозащищенные 
с ИК подсветкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPVIR4306MP2.0 GF-IPVIR4306MP2.0-VF
Конструктивные особенности Корпус "антивандальный "минидом"
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20м 36IR, λ=850нм, 40м
Объектив f 3.6 мм/ F1.4 f (2.8-12) мм / F1.4
Тип чувствительного элемента 1/2.7" 2.0MPix Sony Exmor CMOS
Разрешение 1920x1080
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.01/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/c 25 (1920x1080)
Onvif 2.0
Видеопоток 2MPix 1080P 1920x1080 25fps, 720p 1280x720 25fps
Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55
Габаритные размеры, мм, не более Ø 94x70 Ø 135x120

2MPix купольные IP камеры  
с ИК-подсветкой

серия

GF-IP

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPDIR4323MP2.0 GF-IPDIR4323MP2.0-VF GF-IPDIR4354MPA2.0

Конструктивные особенности Корпус "минидом" Корпус "минидом" Внешнее подключение 
микрофона и динамика

ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20м 36IR, λ=850нм, 30м 2IR, λ=850нм, 15м
Объектив f 4.0 мм/ F1.2 f (2.8-12) мм / F1.4 f 3.6 мм/ F1.4

Тип чувствительного элемента 1/2.5" 2MPix  
Sony CMOS

1/2.7 2MPix  
Sony CMOS 1/2.7" Sony Exmor CMOS

Разрешение 1920x1080
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность 
объекта, люкс 0.6/0 (IR on) 0.1/0 (IR on) 0.05

Максимальная частота кадров, 
к/c 25 (1920x1080)

Onvif 2.0

Видеопоток 1080P/720P/D1
2MPix 1080P 

1920x1080 25fps, 
720p 1280x720 25fps

2MPix 1080P 1920x1080 
25fps, 720p 1280x720 

25fps
Видеовыход 1-BNC, 1-LAN 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP66 - IP66
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55 0 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 124x109 Ø 128x80 Ø 139x68

 Onvif 2.0
 3D-Axis
 ИК подсветка до 40 м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Вандалозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице

GF-IPVIR4306MP2.0

GF-IPVIR4306MP2.0-VF

GF-IPDIR4323MP2.0 GF-IPDIR4323MP2.0-VF

GF-IPDIR4323MP2.0 
GF-IPDIR4323MP2.0-VF

GF-IPDIR4354MPA2.0

GF-IPDIR4354MPA2.0

 Onvif 2.0
 3D-Axis
 ИК подсветка до 20 м
 Для установки 
в помещении

 IP камеры
Giraffe
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серия

GF-IP
2MPix сетевая комнатная 
IP камера

НОВИНКА! GF-IPC4343MP2.0 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPC4343MP2.0
Конструктивные особенности Металлический корпус
Тип чувствительного элемента 1/2.8" CMOS
Разрешение 1920х1080
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.05
Максимальная частота кадров, к/c 25
Onvif 2.0
Видеопоток 2 MPix 1920x1080 25 fps
Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP41
Диапазон рабочих температур, °С -10 ... + 60
Габаритные размеры, мм 130x60х52

 Металлический корпус
 Автоматический баланс белого
 Режим "День/Ночь"
 Рабочие температуры -10 ... +55oС
 Детектор движения

серия

GF-IP
 НОВИНКА! GF-IPSD4390MP2.0

2MPix уличная IP 
миникамера PTZ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPSD4390MP2.0

Конструктивные особенности Защещенный металлический купольный кожух с 
кронштейном

ИК подсветка 9IR, λ=850нм, 100м
Объектив f (5.5-55) мм / F1.6-2.8
Тип чувствительного элемента 1/2.8" 2MPix CMOS Progressive Scan
Разрешение 1920x1080
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.03
Максимальная частота кадров, к/c 25 (1920x1080)
Onvif 2.0
Количество позиций предустановок Два потока 1080P/D1
Скорость панорманого вращения [от 0.1o до 200o] / с
Скорость наклонного вращения [от 0.1o до 120o] / с
Напряжение питания, В Адаптер; =12В/3А
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +60
Габаритные размеры, мм 235х200х79

 Скорость панорамного вращения до 200o/с
 Механический ИК-фильтр
 10х оптический трансфокатор
 Рабочие температуры -40 ... +60oС
 Класс защиты корпуса IP66

IP камеры
Girafi

ч
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серия

GF-IP
НОВИНКА! GF-IPVIR4406MP1.3
НОВИНКА! GF-IPDIR4423MP1.3

1.3 MPix купольная IP камера
с ИК подсветкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPVIR4406MP1.3 GF-IPDIR4423MP1.3

Конструктивные особенности Уличная вандалозащищенная 
купольная камера

Комнатная купольная камера 
потолочного крепления

ИК подсветка 36IR, λ=850нм, 30м 36IR, λ=850нм, 30м
Объектив f 3.6 мм/ F1.4
Тип чувствительного элемента 1/3" 1.3MPix CMOS
Разрешение 1280x960
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/c 25 (1280x960)
Onvif 2.0
Видеопоток 960p 1280x960 25fps
Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP66 IP66
Диапазон рабочих температур, °С -40 ... +55 0 … +55
Габаритные размеры, мм, не более Ø 94х69 Ø 92x72

 Onvif 2.0
 3D-Axis
 ИК подсветка до 30 м
 Уличное исполнения и камеры для внутренней 

установки

1.3 MPix уличные IP камеры 
с ИК-подсветкой

серия

GF-IP
НОВИНКА! GF-IPIR4453MP1.3

НОВИНКА! GF-IPIR4455MP1.3-VF

 Onvif 2.0
 IP 66
 ИК подсветка до 25 м
 Для установки на улице

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPIR4453MP1.3 GF-IPIPIR4455MP1.3-VF
Конструктивные особенности Защищенный кожух с козырьком и кронштейном
ИК подсветка 30IR, λ=850нм, 25м 6IR, λ=850нм, 80м
Объектив f 3.6 мм/ F1.4 f (5.0-50) мм
Тип чувствительного элемента 1/3" 1.3MPix CMOS
Разрешение 1280x960
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1/0 (IR on) 0.03
Максимальная частота кадров, к/c 25 (1280x960)
Onvif 2.0
Видеопоток 960p 1280x960 25fps
Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +60
Габаритные размеры, мм, не более 62x65х140 325x190х140

 IP камеры

GF-IPIR4453MP1.3

GF-IPIR4455MP1.3-VF

GF-IPDIR4423MP1.3

GF-IPVIR4406MP1.3

Giraffe
у

OnVIF
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серия

GF-IP
 

серия

GF-IP
GF-IPIR4453MP1.0-VF

1MPix влагозащищенные 
с ИК подсветкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPIR4453MP1.0-VF
Конструктивные особенности Корпус "влагозащищенный кожух"
ИК подсветка 36IR, λ=850нм, 30м
Объектив f (2.8-12) мм / F1.4
Тип чувствительного элемента 1/4" 1MPix CMOS
Разрешение 1280x720
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/c 25 (1280x720)
Onvif 2.0
Видеопоток 720p 1280x720 25fps
Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% / PoE
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 86x314

GF-IPDIR4423MP1.0-VF

GF-IPIR4453MP1.0-VF

 Onvif 2.0
 Встроенная ИК подсветка до 30м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице

 ИК подсветка до 20 м

1MPix купольные 
IP камеры 

  Onvif 2.0 

  3D-Axis 

  

  Для установки 
в помещении

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IPDIR4423MP1.0-VF GF-IPDIR4454MPA1.0

Конструктивные особенности Корпус "минидом" Внешнее подключение 
микрофона и динамика

ИК подсветка 36IR, λ=850нм, 30м 2IR, λ=850нм, 15м
Объектив f (2.8-12) мм / F1.4 f 3.6 мм/ F1.4
Тип чувствительного элемента 1/4" 1.0MPix CMOS
Разрешение 1280x720
Вид компрессии видео H.264
Минимальная освещенность 
объекта, люкс 0.1/0 (IR on) 0.05

Максимальная частота кадров, 
к/c 25 (1280x720)

Onvif 2.0
Видеопоток 720p 1280x720 25fps
Видеовыход 1-LAN
Напряжение питания, В 12±10% / PoE
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55 0 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 128х80 Ø 139х68

GF-IPDIR4454MPA1.0

GF-IPDIR4423MP1.0-VF
GF-IPDIR4454MPA1.0

IP камеры

GF-IP4370MPDN 
(WI-FI опция) 

Girafi
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 Onvif 2.0
 Встроенная ИК подсветка до 30м
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице

IP камеры с ИК-подсветкой 
и режимом «День-Ночь»

серия

GF-IP
GF-IP4370MPDN («Compro»)

NC-150

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IP4370MPDN («Compro») NC-150
Объектив f 4.0 мм / F1.5
Тип чувствительного элемента 1/3" 1.3MPix CMOS
Количество эффективных элементов 1280x1024
Разрешение 160x120, 320x240, 640x480, 1280x1024
Вид компрессии видео H.264 (MPEG-4 Part 10), MJPEG, MPEG-4 Part 2
Минимальная освещенность объекта, люкс 1.0 (цвет, IR off ) / 0.0 (ч/б, IR on)
Дальность действия ИК прожектора, м 8
Максимальная частота кадров, к/c 25 (640x480), 15 (1280x1024)
Видеопоток MJPEG, MPEG-4, H.264, поддержка двух потоков

Связь Дуплексная аудиосвязь через встроенный микрофон и 
громкоговоритель (SNR 58 dB, 50-10000Hz)

Вход/выход Подключение внешних микрофона и громкоговорителя

Поддерживаемые протоколы DDNS (iDDNS), PPPoE, HTTP Server, DHCP Client, NTP Client, 
DNS Client, FTP Client, SMTP Client, ARP, ICMP, IPv4, UDP, TCP/IP

Программное обеспечение Мониторинг текущего состояния зоны наблюдения через 
Internet Explorer, ПО на 32 канала в комплекте

Напряжение питания, В 5±10%
Ток потребления ,мА 500
Диапазон рабочих температур, °С +5 … +40
Габаритные размеры, мм 84x124.5x91.5 (на стойке) 185х60х60

 Законченное решение для длительного хранения высококачествен-
ного видео и аудиоданных

 Многоканальное видеонаблюдение – до 32 каналов наблюдения 
одновременно

 Детектирование событий – движение, исчезновение объекта, появ-
ление подозрительного объекта, изменение сцены, появление лица, 
а также детектирование звука и пропадания сигнала с камеры

 Работа по расписанию и по событиямGF-IP4370MPDN 
(WI-FI опция) 

NC-150 

 IP камеры
Giraffe
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Оборудование 960H

серия

GF-M GF-M2302HE 
GF-M2302HE-VF 

GF-M2308HEDN-VF

Модульные

GF-M2302HE-VF
GF-M2308HEDN-VFGF-M2302HE 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-M2302HE GF-M2302HE-VF GF-M2308HEDN-VF
Объектив f 3.6 мм / F2.0 f (2.8-11) мм
Тип чувствительного элемента 1/3" NextChip (960H)
Количество эффективных 
элементов 976x582

Разрешение по горизонтали, ТВЛ 700 700/800
Минимальная освещенность 
объекта, люкс 0.3 0.3/0.03

Отношение "сигнал-шум", дБ 48
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 130 110 130
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм 32x32 38x38

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-D2322HE GF-D2322HE-VF GF-D2322HEDN-VF
Конструктивные особенности Крепление модуля 3D-Axis
Объектив f 3.6 мм / F2.0 f (2.8-12) мм
Тип чувствительного элемента 1/3" NextChip (960H)
Количество эффективных 
элементов 976x582

Разрешение по горизонтали, ТВЛ 700 700 700/800
Минимальная освещенность 
объекта, люкс 0.3 0.3 0.3/0.03

Отношение "сигнал-шум", дБ 48
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 110
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 90х65 Ø 120х80

серия

GF-D
Купольные камеры «Минидом» 
с технологией 3 D-Axis

GF-D2322HE
GF-D2322HE-VF

GF-D2322HEDN-VF
 

GF-D2322HE GF-D2322HE-VF
GF-D2322HEDN-VF

 3D-Axis
 Для установки в помещении

 Установка в "минидома" и 
уличные гермокожухи

Girafi
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Оборудование 960H

GF-SIR1354HE Pan Focus
GF-SIR1354HE-VF

GF-SIR1357HEDN-VF

Уличные  
с ИК-подсветкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-SIR1354HE 
PanFocus GF-SIR1354HE-VF GF-SIR1357HEDN-VF

Конструктивные особенности Экранное меню, влагозащищенный корпус, ИК подсветка, подогрев
ИК подсветка 36IR, λ=850нм, 30м 8IR, λ=850нм, 80м
Режим "День-Ночь" Механизм "ДН"
Объектив Pan Focus f (9.0-22) мм f (2.8-12) мм / F1.4 f (5.0-50) мм
Тип чувствительного элемента 1/3" Sony Exview HAD II CCD
Количество эффективных 
элементов 976x584

Разрешение по горизонтали, ТВЛ 700 700/800
Минимальная освещенность 
объекта, люкс 0.3/0.03

Отношение "сигнал-шум", дБ 52
Напряжение питания, В 12±10%

Ток потребления ,мА 200/400ИК/650 подогрев 100/1000 ИК/1500 
подогрев

Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С -40 … +55
Габаритные размеры, мм Ø 119х84 Ø 69х82x228 287х103х150

GF-SIR1357HEDN-VF

 Встроенная ИК подсветка
 Рабочие температуры от -40 до +55 °С
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице

GF-SIR1354HE
Pan Focus

серия

GF-SIR

GF-SIR1354HE-VF

серия

GF-Q GF-Q1325HE

 Миниатюрные размеры (25 х 25 мм)
 Для установки в помещении

Корпусная малогабаритная 
квадратного исполнения

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-Q1325HE
Конструктивные особенности Миниатюрная с объективом
Объектив f 3.6 mm / F2.0
Тип чувствительного элемента 1/3” Sony Super HAD II CCD
Количество эффективных элементов 976х582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ 700
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1
Отношение "сигнал-шум", дБ 50
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 80
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм 25 х 25 х 22

Giraffe
у
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GF-R2318HE

GF-R1319HE

Оборудование 960H

серия

GF-R
Корпусные цилиндрического 
исполнения

 Миниатюрные размеры (Ø34 / Ø19 мм)
 Для установки в помещении

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-R2318HE GF-R1319HE

Конструктивные особенности
Цилиндрическая с 

объективом в виде дверного 
глазка

Цилиндрическая с 
объективом

Объектив
f 1.78 мм 

Угол зрения по горизонтали 
170 град.

f 3.6 mm / F2.0

Тип чувствительного элемента 1/3” NextChip (960h) 1/3” Sony Super HAD II CCD
Количество эффективных элементов 976х582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ 700
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.1
Отношение "сигнал-шум", дБ 50
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 80
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм Ø34(20.5)х61 мм Ø19 х 51

GF-R2318HE
GF-R1319HE

Girafi
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ТВ камеры с сенсором NEPIS (NEXT CHIP)

Влагозащищенные  
с ИК-подсветкой

серия

GF-IR
 Встроенная ИК-подсветка
 Влагозащищенный корпус IP66
 Для установки на улице

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-IR2353HE GF-IR2353HE-VF
Конструктивные особенности Влагозащищенный корпус, ИК подсветка
ИК подсветка 24IR, λ=850нм, 20м 36IR, λ=850нм, 30м
Объектив f 3.6 мм / F2.0 f (2.8-12) мм / F2.0
Тип чувствительного элемента 1/3" NextChip CCD (960H)
Количество эффективных элементов 976x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ 700
Минимальная освещенность объекта, люкс 0.3/0.03
Отношение "сигнал-шум", дБ 52
Напряжение питания, В 12±10%
Ток потребления ,мА 150/350 ИК
Класс защиты корпуса IP66
Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55
Габаритные размеры, мм 50х55х182 228х97х84

GF-IR2353HE
GF-IR2353HE-VF

Giraffe
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Цифровые видеорегистраторы RECORD NET II

серия

GF-DV GF-DV0404

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0404
Количество каналов «видео» вход-выход 4 BNC / 2BNC / 1 VGA / 1 HDMI
Количество каналов звука вход-выход 4 RCA / 1 RCA
Многозадачность Пентаплекс
Общая скорость записи, кадров в секунду 100
Вид компрессии видео H.264
Максимальное разрешение записи D1 (704x576)
Операционная система Virus free Linux
Накопитель HDD 1 SATA 1x 3 Tb
Детектор движения Есть
LAN 1 RJ45 10M/100M
VGA выход 1024x768 / 800x600
Порт USB USB2.0
Мобильный интернет-мониторинг E-mail, Android, Symbian, Windows Mobile
Напряжение источника питания, В 12B / 3A
Диапазон рабочих температур, °С 0 …+50
Габаритные размеры, мм, не более 255х240х44

4х канальные  
видеорегистраторы

 Высокая скорость и качество записи 
 Получение уведомлений о событии 

на электронную почту
 Программа по объединению сети 

регистраторов через Интернет в комплекте
 Выход USB для резервирования данных 

на USB флэш-диск
 Русифицированный, интуитивно понятный 

графический интерфейс 
 Работа с линейкой IP камер Giraff e

Girafi
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Цифровые видеорегистраторы RECORD NET II

серия

GF-DV GF-DV0494 v.2
GF-DV0894

GF-DV1694 v.2

4, 8, 16 канальные 
видеорегистраторы 

 Поддержка 960Н видео для записи 
изображения с высоким качеством

 Картинка в картинке (PIP) дисплей
 Работа с линейкой IP камер Giraff e

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0494 v.2 GF-DV0894 GF-DV1694 v.2
Количество каналов «видео» 
вход/выход

4 BNC/1 HDMI, 
1 VGA, 1 BNC

8 BNC/1 HDMI, 
1 VGA, 1 Spot

16 BNC/1 HDMI, 
1 VGA, 1 Spot

Количество каналов звука 
вход-выход 4 RCA/1RCA 4 RCA/1RCA 4RCA/1RCA

Многозадачность Pentaplex
Общая скорость записи, 
кадров в секунду 100 200 400

Вид компрессии видео H.264
Максимальное разрешение 
записи, pix 720 p (AHD-M) 960H (960x576), REAL 

TIME 720p (AHD-M)

Операционная система Linux
Накопитель HDD 1 SATAx4000 Gb 2 SATAx4000 Gb 1 SATAx4000 Gb
Детектор движения Матрица
Количество тревожных входов-
выходов – 8/1

LAN 1 RJ45 10M/100M
Порт USB 2 USB 2.0
Порт RS-485 (управление 
поворотным устройством) Есть

Мобильный интернет-мониторинг e-mail, CMS
Диапазон рабочих температур, °С 0…+50
Габаритные размеры, мм 255x240x44 305x350x44

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0803 v.2
Количество каналов «видео» вход-выход 8 BNC/ 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,
Количество каналов звука вход-выход 4 RCA/1RCA
Многозадачность Pentaplex
Общая скорость записи, кадров в секунду 200
Вид компрессии видео H264
Максимальное разрешение записи D1@200fps, REAL TIME
Операционная система Linux
Накопитель HDD 1 SATA up to 3TB
Детектор движения Матрица
LAN 1 RJ45 10M/100M
Порт USB Есть
Порт RS-485 (управление поворотным устройством) 2 USB 2.0
Мобильный интернет-мониторинг e-mail, CMS
Диапазон рабочих температур, °С 0…+50
Габаритные размеры, мм 255x240x44

серия

GF-DV GF-DV0803 v.2

8 канальные  
видеорегистраторы

 Высокая скорость и качество записи 
 Получение уведомлений о событии 

на электронную почту
 Программа по объединению сети 

регистраторов через Интернет в комплекте
 Выход USB для резервирования данных 

на USB флэш-диск
 Русифицированный, интуитивно понятный 

графический интерфейс 
 Работа с линейкой IP камер Giraff e
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Цифровые видеорегистраторы RECORD COMBO

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV0402
Количество каналов «видео» вход-выход 4BNC (75Ом) / 1BNC (75Ом)
Количество каналов «звука» вход-выход 1 RCA (Line)/1 RCA (Line)
Многозадачность Duplex
Общая скорость записи, кадров в секунду (fps) 50
Вид компрессии MJPEG
Максимальное разрешение записи D1(720х576)
Операционная система Embedded RTOS
Накопитель 1 SATA / 1Tб / HDD
Детектор движения Full screen
LAN RJ45, TPC/IP
VGA Монитор 7” 280кд/м2

USB 1 USB2.0 для копирования
Прочие функции Встроенный монитор 7”, Пульт дист. управления
Напряжения источника питания, В DC 12В / 3A (AC 100~240В 50Гц)
Диапазон рабочих температур, °С 0…+50
Габаритные размеры , мм 220x298x55(178)

 Встроенный цветной 7'' LCD монитор
 4 канала видео / 1 канал аудио
 Выход USB для резервирования данных 

на USB флэш-диск
 Детектор движения
 Русифицированный, интуитивно понятный графический интерфейс
 Общий поток при разрешении:

D1 (720x576) – 50 к/с 
HD1 (720x288) – 200 к/с 
CIF (360x288) – 200 к/с

 Возможность выбора разрешения и скорости записи для каждого 
видеоканала

серия

GF-DV GF-DV0402

4 канальные  
видеорегистраторы

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-DV4030C
Количество каналов «видео» вход-выход 4BNC/1BNC
Количество каналов «звука» вход-выход 1RCA/1RCA
Многозадачность Simplex
Общая скорость записи, кадров в секунду, fps 100 (352х288), 50 (720х576)
Вид компрессии Н.264
Максимальное разрешение записи 720x576
Операционная система Embedded Linux Kernel
Количество тревожных входов-выходов 4/1
USB 2 USB 2.0
Прочие функции Пульт управления, 3Pin кабель питания 
Формат видео NTSC/PAL
Сеть 3G модуль (опция)
Напряжения источники питания, В 12
Диапазон рабочих температур, ˚С -20….+55
Габаритные размеры, мм 180x210x58

 Удобное управление ПО для пользователя
 Быстрый поиск по журналу
 Время и дата записи могут быть введены напрямую на монитор
 Широкий диапазон напряжения 
 Автоматическая запись после выключения питания
 Опциально 3G модуль для удаленного наблюдения

серия

GF-DV
GF-DV4030C

4 канальные автомобильные 
видеорегистраторы 
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Сетевые видеорегистраторы RECORD NET II

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-NV0803HD GF-NV0804HD GF-NV0803HD PoE4
Количество 
поддерживаемых каналов

1080р/
8ch

720p/
8ch

D1/
16ch

1080p/
8ch

720p/
8ch

D1/
16ch

1080p/
8ch

720p/
8ch

D1/
16ch

Общая скорость записи, к/c 200 200 400 200 400 600 200 200 400
Вывод на монитор 1 BNC / 1 VGA/ 1 HDMI
Аудио вход 1 RCA
Вид компрессии видео H.264
Операционная система Linux
Накопитель HDD 1 SATA до 3 Tb 2 SATA до 8 Tb 1 SATA до 4 Tb
Детектор движения Есть
LAN 1 RJ45 10M/100M
Порт USB 2 USB2.0
Порт PoE - 4 порта
Интернет-мониторинг E-mail, CMS/SmartPhone
Поддежржка протокола 
ONVIF ONVIF2.0

Питание, B 12±10%
Диапазон рабочих 
температур, °С 0 … +50

Габаритные размеры, мм 255x240x44 350x295x45 255x240x44

серия

GF-NV 
GF-NV0803HD

НОВИНКА! GF-NV0804HD
НОВИНКА! GF-NV0803HD PoE4

8 канальные сетевые 
видеорегистраторы

 Высокая скорость и качество записи 
 Получение уведомлений о событии 

на электронную почту
 Многозадачность
 1HDMI, VGA, BNC выходы

серия

GF-NV GF-NV2403HD v.2
GF-NV2404HD

24-x канальный сетевой 
видеорегистратор

 Высокая скорость и качество записи 
 Получение уведомлений о событии 

на электронную почту
 Многозадачность

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-NV2404HD GF-NV2403HD v.2

Количество поддерживаемых каналов 5MPix (8ch) / 3MPix (16ch) / 1080p (24ch) 
/ 720p (32 ch)

Общая скорость записи, кадров в секунду 200 (5MPix) / 400 (3MPix) / 600 (1080p) / 800 (720p)
Вид компрессии видео H264
Операционная система Linux
Накопитель HDD 8 x 4Tb 2 SATA до 8Tb
Детектор движения Есть
LAN 1 RJ45 10M/100M
Порт USB 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 2 USB 2.0
Интернет-мониторинг e-mail, CMS / SmartPhone
Поддежржка протокола ONVIF ONVIF2,0
Питание, B 220В 12±10%
Диапазон рабочих температур, °С 0…+50
Габаритные размеры, мм 442x430x91 350x295x45

GF-NV2403HD

GF-NV2404HD
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Мониторы

серия

GF-AM GF-AM170M
GF-AM190M
GF-AM104M

Мониторы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-AM050 GF-AM070
Диагональ экрана, дюйм 5" (4:3) 7” (16:9)
Тип отображающего устройства TFT-матрица
Разрешение отображающего устройства 960х234 1440х234
Разрешение формируемого изображения 640х480
Контрастность 300:1
Углы обзора (сверху, снизу, слева, справа), ° 40, 60, 60, 60
Количество каналов видео / аудио 2 / 1 3 / 1
Размах композитного видеосигнала  
на нагрузке 75 Ом, В 1,0

Напряжение питания постоянного тока, В 12±10%
Потребляемая мощность, Вт, не более 8
Диапазон рабочих температур, °С -10…+50
Габаритные размеры, мм 163х125х30,5 200х133х38

 2 (3) входных канала видео
 Возможность подключения камеры заднего
 вида автомобиля
 Широкий угол обзора
 Встроенный громкоговоритель
 Многофункциональный пульт ДУ в комплекте
 Корпус с рамкой для врезной установки

GF-AM050 GF-AM070

серия

GF-AM GF-AM050
GF-AM070

Мониторы

 Пластиковый корпус
 Встроенные динамики

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-AM104M GF-AM170M GF-AM190M
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон 10,4 (4:3) 17 (5:4) 19 (16:9)
Тип отображающего устройства LED
Разрешение 800x600 1280х1024
Углы обзора, град. 120/140 160/170
Количество каналов видео и аудио 1/1 2/1
Размах композитного видеосигнала  
на нагрузке 75 Ом, В 1.0

Напряжения питания переменного тока, В 220
Потребляемая мощность, Вт, не более 10 18 25
Диапазон рабочих температур, °С -10…+50
Габаритные размеры, мм 360х320х90 450х150х450 480х165х500

GF-AM170M GF-AM104MGF-AM190M
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 Пластиковый корпус
 Встроенные динамики

Мониторы

Серия LED мониторов в прочном металлическом 
корпусе со встроенным громкоговорителем 
для прослушивания звукового сопровождения 
при просмотре с видеовыходами BNC и HDMI

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-AM080L
Диагональ экрана, дюйм 8 (4:3)
Тип отображающего устройства TFT LCD
Разрешение 800x600
Контрастность 500:1
Углы обзора, ° 140/130
Количество каналов видео 2
Размах композитного видеосигнала 
на нагрузке 75 Ом, В 1.0

Напряжение питания постоянного тока, В 12±10%
Потребляемая мощность, Вт, не более 20
Диапазон рабочих температур, °С -10…+50
Габаритные размеры, мм 270x270x100

 Естественная цветопередача
 Повышенная контрастность
 Пониженное энергопотребление
 Выходы: HDMI, BNC
 Металлический корпус
 Экран монитора защищен прочным закаленным стеклом
 Крепление VESA для настенного монтажа

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-AM170L GF-AM190L
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон 17 (4:3) 19 (16:9)
Тип отображающего устройства TFT LCD
Разрешение 1280х1024 1366x768
Углы обзора, град. 85/85
Количество каналов видео и аудио 2/1
Размах композитного видеосигнала 
на нагрузке 75 Ом, В 1.0

Напряжения питания переменного тока, В 100-240
Потребляемая мощность, Вт, не более 25
Диапазон рабочих температур, °С 0…+50 -10…+50
Крепление для настенного монтажа, мм VESA 100х100
Габаритные размеры, мм 450х150х450 480х150х470

GF-AM080L

GF-AM170L
GF-AM190L
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Дополнительные аксессуары. Муляжи

серия

GF-AC  
GF-AC01
GF-AC02
GF-AC04
GF-AC05

Уличные муляжи с мигающим 
светодиодом

GF-AC05

GF-AC02

GF-AC04

GF-AC01

Girafi
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Передача видеосигнала и защита линий

 Одноканальный пассивный передатчик видеосигнала в реальном 
времени без потери качества. 

 Передача осуществляется по симметричным линиям связи типа 
«витая пара», к которым относятся кабели марки ТППэп, UTP и пр. 

 Одно устройство может быть использовано как передатчик, так и 
как приемник видеосигнала. 

 Не требует питания
 Дальность передачи до 300 м, если приемник пассивный
 Передача сигнала до 600 м, если приемник активный
 Возможность передачи цветного или ч/белого видеосигнала (CCIR)
 Встроенная защита линии передачи от наведенных напряжений

GF-TP101 GF-TP101C Стандарт 
GF-TP102W Влагозащищенная

серия

GF-TP 
Пассивный передатчик/
приемник видеосигнала  
по витой паре UTP CAT 5E

GF-TP101
GF-TP101C

GF-TP102W
GF-TP101

GF-TP101C Стандарт 

GF-TP102W Влагозащищенная

серия

CF-ТА 
CF-TA500 (VT500/VR)

CF-TA1500 (VT1500/VR)

Аппаратура  
для передачи видеосигнала 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-TA500 (VT500/VR) GF-TA1500 (VT1500/VR)

Передатчик Приемник Передатчик Приемник
Максимальная дистанция 
передачи, м
- монохромн. изображения
- цветного изображения

500 - 1800
1500 -

Диапазон частот полосы 
пропускания от 50 Гц до 6,5 МГц

Номинальный размах входного 
полного видеосигнала  
на нагрузке 75 Ом, В

1

Напряжение питания 
постоянного тока, В 12±1,2

Максимальный размах входного 
симметричного сигнала, В 5

Наличие защиты линии от 
перегрузок и наведенных 
нпряжний

есть

Рабочая температура 
эксплуатации, °С -35 ... +50

Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм 34х30х15 46х32х15 32x37x15 82x50x35

CF-TA500 (VT500/VR) CF-TA1500 (VT1500/VR)

Giraffe

Dдо 300 м, UTP cat5/5e

-a
UTPCAT5/5E

Камера Монитор

1 .
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Передача видеосигнала и защита линий

серия

AD 
GF-AD04 (УP-4)

Видеоусилитель-
разветвитель 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-AD04 (УР-4)
Напряжение питания постоянного тока, В 12±1,2
Ток потребления, мА 110
Коэффициент усиления 0÷2
Максимальное входное напряжение, В 2.5
Максимальное выходное напряжение, В 3.0
Диапазон рабочих температур, °С -40 ... +50
Режим работы непрерывный
Габариты, мм 92х60х30
Масса, кг 0.15

серия

ASP 
ASP-1-12/24

Устройства защиты линий. 
Грозозащита

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ASP-1-12/24
Напряжение ограничения, В:
- канала передачи сигнала 7.3
- напряжения питания постоянного тока «12В» 16
- напряжения питания постоянного тока «24В» 28
- напряжения питания переменного тока  «24В» 28
Максимально допустимый ток цепи питания, А 1
Потери сигнала в канале передачи, дБ, не более 1
Диапазон рабочих температур, °С -40…..+50
Габариты, мм
- платы с элементами 48x32x18
- монтажной коробки 80x38x21

Girafi
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Передача видеосигнала и защита линий

серия

ASPN 
ASPN-4

Устройства защиты линии

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ASPN-4
Количество каналов обработки видеосигнала 4
Размах входного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В 0.5-2
Глубина АРУ, дб ±6
Размах синхроимпульсов выходного видеосигнала  
на нагрузке 75 Ом, В 0.3

Напряжение ограничения канала обработки, В 7.5
Импульсивный разрядный ток длительностью  
от 8 до 10 мкс, кА 10

Напряжение питания постоянного тока, В 12±10%
Потребляемый ток, мА, не более 100
Диапазон рабочих температур, °С -40…..+50
Габариты, мм 145x140x35

серия

ОР 
OP-1

Видеоусилители  
с гальванической развязкой

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель OP-1
Верхняя граница полосы пропускания, МГц 10
Коэффициент пропускания (усиления), раз от 0 до 3
Номинальный размах полного видеосигнала на входе 
и выходе на нагрузке 75 Ом, В 1

Напряжение пробоя «Вход-Выход», В 1000
Напряжение питания постоянного тока, В 12±10%
Потребляемый ток, мА, не более 45
Рабочая температура эксплуатации, °С -40 ... +50
Температура хранения, °С -55 ... +85
Габариты, мм
-платы с элементами 18х32х60
-монтажной коробки 21х38х80

Girafe
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Передача видеосигнала и защита линий

серия

AC 
GF-AC10

Сплиттер

серия

AC 
GF-AC0204 PoE

НОВИНКА!  GF-AC0208 PoE

Сетевые PoE 
коммутаторы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель GF-AC0204 PoE GF-AC0208 PoE
Количество портов 6 портов 10 портов
Количество портов РоЕ 4 порта 8 портов
Скорость обмена данными 10/100 Мб/с

Поддерживаемые сетевые протоколы и стандарты
 IEEE 802.3i 10BASET, IEEE 802.3u 100BASETX, IEEE 

802.3x Flow Control, IEEE 802.1af DTE Power via 
MDI, IEEE 802.3af.

Мощность 15,4 Вт на каждый канал PoE 
Габариты, мм 105х78х29

Устройство для разделения LAN и питания 12В DC.

Используются для работы камер без встроенного 
PoE, по технологии PoE.

Используются для питания камер по PoE и передачи 
данных от камер.

Girafi
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Объективы с постоянным фокусным 
расстоянием CS Mount

Варифокальные объективы

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-LV0414F3MIR GF-LV0614F3MIR GF-LV0814F3MIR GF-LV1214F3MIR
Mpix 3
Фокусное расстояние, мм 4 6 8 12
Задний отрезок, мм 7,8 7,99 8,0 8,26
Формат изображения 1/2,5"
Относительное отверстие F1,4
Угол обзора по гор., град. 67 45 34,2 23,5
Размер (ØхL), мм 28х31 28х32,3 28х28,6 28x29,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель GF-LV2812DIR3M GF-LV50500DIR3M
Mpix 3
Фокусное расстояние, мм 2.8-12мм 5.0-50мм
Задний отрезок, мм 6.39 ~ 9.7 9.8 ~ 11.7
Формат изображения 1/2.7"
Относительное отверстие F1,4 F1.6
Угол обзора по гор., град. CS
Размер (ØхL), мм 33.2x45.3x42.1 42x70.6x51

Мегапиксельные объективы

GF-LV0414F3MIR  
GF-LV0614F3MIR 
GF-LV0814F3MIR 
GF-LV1214F3MIR

GF-LV50500DIR3M GF-LV2812DIR3M

Giraffe
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Торговый Дом "Абсолют-СБ"
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д.2 оф. 413

 
 

Продажа оборудования:

Тел. отд. продаж:   (812) 365-43-70


